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1 Resumé

Denne rapport er udarbejdet af AdministratorGruppen, byggesupport V/ Peter Henriksen .
Bygningssynet er udfert i september 2008.

Bygningssynet har omfattet klimaskaerm, indvendige overflader og tekniske installationer.
Rapporten beskriver den vedligeholdsmaessige tilstand pa AB Enghave og det fremtidige
vedligeholdsbehov.

Der er foretaget et repraesentativt, visuelt eftersyn af klimaskzerm, indvendige overflader og
tekniske installationer. Der er ikke foretaget adskillelser af bygningsdele. Der er derfor ikke
sikkerhed for, at alle skader er registreret, ligesom omfanget af eventuelle folgeskader ikke er
registreret.

Alle registrerede vedligeholdsaktiviteter pa Havnearkaderne er indtastet i 10 arlige
vedligeholdelsesplan. De registrerede vedligeholdsaktiviteter i rapporten er udskrevet fra
bygningsvedligeholdelsessystem for perioden november 2009 og 10 ar frem.

De anfarte belgb for vedligeholdsaktiviteter er baseret pa tilbudspriser samt erfarings tal fra
tidligere udferte opgaver. De afsatte belgb omfatter alene udferelse af de beskrevne
vedligeholdsaktiviteter (se bilag 2).

Alle registrerede aktiviteter, som er planlagt til udferelse inden for en 10-arig periode, er tillige
blevet prioriteret og prissat (se prioritetsraekkefgige afsnit 2.2). Aktiviteterne bgr udfares efter
prioritetsrezkkefgligen.

Alle priser, der er angivet i denne rapport, er inkl. moms.

AB Enghave, 1670 Kgbenhavn er en andelsboligforening pa 74 andelsboliger. AB Enghave, 1670
Kebenhavn er opfart i 1896. Bygningen rummer i alt 6204. kvadratmeter etageareal.

Keelderen bliver ikke benyttet.

Der er etableret pulterrum til hvert lejemal pa loftetagen.

| porten opbevares cykler haangende.

| garden er der placeret to skure til parkering af handicapkeretgijer.

Huset er opfert med fuld muret tegl sten og tag pap pa vandret tagplade og natur skiffer pa skra
flader.

Ejendommens varmeinstallation er fiernvarme og ifelge BBR er der ingen supplerende
varmeinstallation i ejendommen



2 Bygningssynsrapport
2.1 indledning

I oktober 2008 blev der gennemfart bygningssyn pa AB Enghave, 1670 Kebenhavn.
Bygningssynet er gennemfeort af Byggeradgiver Peter Henriksen, AdministratorGruppen
ByggeSupport. Bygningssynet blev gennemfart den 14. oktober 2008.

Ved bygningssynet blev der gennemgaet 6 lejemal. Erhvervsiejemalene blev ikke gennemgaet.

Nesrvaerende bygningssynsrapport er udarbejdet i forleengelse af det gennemfarte bygningssyn pa
AB Enghave, 1670 Kgbenhavn. Bygningssynet omfattede tilstandsvurdering og
vedligeholdsplanieegning for ud - og indvendige bygningsdele og sekundeere bygninger. For de
tekniske installationer omfattede bygningssynet tilstandsvurdering af vand-, varme-,
ventilationsanlaeg og el-tekniske anleeg. Undtaget heraf er kloakker.

Rapporten indeholder specifikationer over registrerede vedligeholdsaktiviteter med angivelse af
prioritet, anslaet pris og planlagt udfgrelsestidspunkt.

2.2 Strategi og formal

Strategi for at gennemfare planlagt og forebyggende vedligehold pa alle ejendomme er, for der
igennem at optimere bygningsdelenes levetid og minimere de samlede omkostninger il
bygningernes totalgkonomi.

AB Enghave, 1670 Kgbenhavn vil fremover, gennem vedligeholdsplanieegningen, kunne
dokumentere det faktiske vedligeholdsbehov pa ejendommene. Dokumentationsmateriale bliver
udarbejdet pa baggrund af de gennemfgrte bygningssyn.

Formalet med indfgrelse af planlagt og systematisk bygningsvedligehold pa ejendommene er, i
videst muligt omfang, at sikre ejendommenes brugbarhed og vaerdi.

Ved systematisk og prioriteret vedligehold opnas bedre overblik, og evt. skader kan ved rettidig
indsats minimeres, hvorefter st@rre og mere bekostelige genopretnings- og udskiftningsarbejder
kan undgas.



2.3 Fremtidig vedligeholdsplaniagning

Den optimale lgsning for AB Enghave, 1670 Kgbenhavn er at gennemfare bygningssyn pa
ejendommene med 3 ars interval.

Det er budgettet og prioriteringssystemet, der er afgerende for, om en aktivitet kan igangsazttes.
Aktiviteter med hgjeste prioritet igangsesttes for aktiviteter med lavere prioritet.

Aktiviteter med angivelse af bedste udferelsestidspunkt f.eks. 2009, bliver flyttet til ar 2010, hvis
aktiviteterne ikke kan indeholdes i budgetrammen for 2009. Ved efterfalgende bygningssyn vil
tilstandsvurderingen af hver enkelt aktivitet bl.a. omfatte en revurdering af angivet prioritet og
anslaet belgb samt suppleret med nye aktiviteter.

Klimaskeerm
Generelt fremstar bygningerne i velholdt stand.

Sfb 41.1 og 2: Der er frostspraengninger pa skorstene og brandkamme. Last puds fiernes og
pudses igen, sa der ikke er mulighed for vandindtraengen, der ber ufareres et arligt kontroleftersyn.




Sfb 43. 1 Der er konstateret knaskkede tegl pa brandkamme. Knazkkede tegl udskiftes. Der ber
ufgreres et arligt kontroleftersyn.

Sfb 47. 1: Revner og lunker i tagpap, Der ber igangszettes en nearmer undersggelse for kunne fa
den optimale vedligeholdelse af tagpappen. Der er i budget kun afsat et belgb for undersggelsen
ikke for udbedringen. Der bar ufgreres et arligt kontroleftersyn.

indvendige overflader
Generelt fremstar alle indvendige overflader i en velholdt stand

Tekniske anleeg
Generelt fremstar det tekniske anlasg i en yderst velholdt stand

Afdelingen bar gennemgas alle lejemal for opseetning af bakke under opvaskemaskine og
vaskemaskine. Der flere forsikringsselskaber, der ikke deekker vandskader, med mindre der er
placeret en bakke.



Bilag 2

Beskrivelse af prioriteringssystemet i bygningsdels registrerings skemaet

Pa alle aktiviteter er anfart prioriteter svarende til nedenstdende prioriteringssystem:
T-prioriteter:

1. Sikkerhed mod personskade

2. Sikkerhed mod felgeskader

3. Forebyggende arbejder

4. Energibesparende foranstaltninger

5. Forbedringer

G. Ikke defineret

Tekniske prioriteter

Prioritet 1, Sikkerhed mod personskade

Myndighedskrav er enten generelle krav som skal opfyldes ifalge lovgivningen (EMO, elevatorer
service m.v.) eller pabudskrav fra brandmyndigheder, levnedsmiddelkontrollen, arbejdstilsyn o.l.

”Akutte arbejder” omfatter opgaver, der er hastende og skal udfgres, idet der enten er risiko for
personskade eller nedbrud i det kommende ar.

Faste udgifter (akutte arbejder og haerveerk) anferes ogsa under denne prioritet.
Klimaskaerm
e 21. Yderveegge ; Lose betonstykker pa facade, lgstsiddende facadebeklaedning o.1.
e 24, Trapper og ramper ; Skader pa trappeleb, izse geleendere, o.1.

e 31. Vinduer og dere ; Defekt derautomatik, vinduer (f.eks. hvor ramme er ved at falde ud,
manglende kit, rustne stifter) o.l.

Installationer

e F.eks. teerede/spreengte vandrer, fare for elektrisk overgang eller manglen-de
releebeskyttelse.



Der, hvor omfanget af skader eller arsag til skader skal undersgges, er disse undersggelser
prioriteret som 1. Det er resultatet af undersggelsen, der er afggrende for, under hvilken prioritet
aktiviteten skal placeres.

Som udgangspunkt skal arbejder i prioritet 1 igangseettes umiddelbart. Der kan dog veere tilfaelde,
hvor det skennes, at arbejdet blot skal udfares inden for et ar.

Aktiviteten Dagligt vedligehold (kr./m?) prioriteres ligeledes her.

Prioritet 2, Sikkerhed mod veesentlige folgeskader
Arbejder der skal udferes, idet der er risiko for veesentlige felgeskader pa andre bygningsdele,
vaesentlig forringelse eller "umuliggerelse” af bygning, safremt arbejderne ikke udferes i det
anforte ar (senest), eller som forarsager vaesentligt foragede vedligeholdsomkostninger.
Derudover opgaver, hvor der allerede er opstaet folgeskader. Aktiviteter, der paferes denne
prioritet, kan veere:
Klimaskserm

e 21. Ydervasgge

- Reparation af deeklagsskader pa beton, hvor der er synlig armering

- Reparation af revner i fundament (vandindtreengen og frost kan forarsage, at skaden
udvikles hurtigt)

- Udbedring af uteetheder/vandindtraengen (forarsager rad- og evt. svampeangreb. Der kan
eventuelt vaere tale om, at den lette facadekonstruktionen er angrebet af rad)

- Udbedring af gdelagte fuger i facade.
e 24 Trapper og ramper

- Udbedring af saltningsskader/ujeevn overflade pa trappeleb (nedbrydning udvikies hurtigt
ved vandpavirkning og frost/tepavirkning).

e 27.Tage

- Teetning/reparation af skader pa flade, uventilerede tage, hvor det ikke er muligt at
inspicere indefra. Her er der risiko for vandophobning med deraf falgende mulighed for
skimmelsvampeveekst. Inventar og teepper kan endvidere skades. Udbedring af sterre
skader pa tage med haeldning angives endvidere med prioritet 2. Udskiftning af flade tage
pafares prioritet 2.

Installationer

Udskiftning af nedbrudt varmeanlasg og nedbrudt kioak



Udskiftning af gamle stofledninger i elinstallationer eller teerede vandrer, varmergr eller
varmtvandsbeholdere.

Vaesentlige folgeskader skal ses i forhold til bygningsdelens vaerdi og reparations-
omkostning. Opgaver, der er ngdvendige for anvendelsen, kan veere saerlige
undervisningsrelaterede opgaver.

Prioritet 3, Forebyggende arbejder

Defineres som skader, der er begraenset til den pageeldende bygningsdel, f.eks. opfugtet tree,
afskallet maling, m.v. Endvidere opgaver, der har karakter af forebyggende vedligehold.

Klimaskssrm

21. Facader

- Oprettende malerbehandling

- Reparation/udskiftning af gdelagte mertelfuger i et starre omrade

24. Trapper og ramper

- Reparation af deeklagsskader med synlig armering pa trappevesg mod jord
27. Tage

- Udbedring af skader pa tage med haeldning, hvor der er god udiuftning og god mulighed
for inspektion

31. Vinduer og dgre

- Oprettende malebehandling pa vinduer og dere (afskallet maling, synligt tras, opfugtet tras,
vindridser, mv.)

- Udskiftning af elastiske fuger/meartelfuger ved vinduer.

indvendiat

Svejsning af defekte linoleumssamlinger, som kan forarsage, at fugt/snavs kommer ned under
linoleum. Dette kan desuden forarsage foregede vedligeholdsudgifter.

Arbejder, der udfgres for at forebygge forhgjede vedligeholdsomkostninger, herunder:

Klimaskeerm

21. Yderveegge



- Efterga martelfuger (hvor kun mindre omrader er skadet)
- Overfladebehandling af lette ydervasgge (hvor maling ikke er afskallet)

- Overfladebehandling af betonkonstruktioner (hvor enkelte dasklagsskader konstateres, og
hvor der ikke er synlig armering).

e 24. Trapper og ramper
- Overfladebehandling af trappevasgge og handlister (maling er ikke afskallet)
e 31. Vinduer og dgre
- Maling og topforsegling af vinduer (maling er ikke afskallet, og der er ikke synligt tree).
Installationer

For installationer f.eks. udbedring/montage af manglende isolering af koldtvandsrar.

Prioritet 4, Energibesparende foranstaltninger

Energibesparende opgaver, hvor det vurderes, at der er en tilbagebetalingstid pa mindre end 10
ar.

Aktiviteter, som umiddelbart kan give ressourcebespareliser gkonomisk eller i forhold til miljget,
f.eks. forbedringer af darlig styring af varmen, vandspild eller unadigt elforbrug.

Dette kan f.eks. skyldes manglende termostatventiler, manglende automatik (teend og slukure) pa
ventilation, manglende isolering af anleeg og rer. Besparelser anfgres ikke.



Administrator

Bygningsdelsregistrering GRUPPEN
Kunde navn  AB Enghave Sagsnr. PH
234
Bygnings navn/nr. Enghave Plads 3, 1670 Kebenhavn Dato
08.10.2008
Aktivitetsnavn 41-1 Side 1

Prioritering seet kryds
1. Lov-, myndighedskrav og/eller sikkerhed

2. Risiko for folgeskader/energibes. kort tilbagebetalingstid X

3. Forebyggende vedligehold/astetik hgj

4. Energibesparende foranstalininger lang tilbagebetalingstid

S. Astetik, brugeransker, ekstraordingere projekter

SiB kode 41-1

Udfereises tidspunkt dag maned ar
tidligst 5 2009
bedst 8 2009
senest 10 2009
Frekvens/Antal Eftersyn 1x hvert ar

Pris: 15000,00 kr

indeks

Tilstand: (41) Frostspraengninger pa skorstene og brandkam og knzekede tegl

Aktiviteter: Undersggelsen blev foretaget flere steder, med samme resultat
Arbejdet udfores med line. Prisen kan blive dyrer safremt der skal udfgres nye inddaekninger

Det anbefales at udfere et arligt kontroleftersyn




Administrator

Bygningsdelsregistrering GRUPPEN
Kunde navn  AB Enghave Sagsnr. PH
234
Bygnings navn/nr. Enghave Plads 3, 1670 Kobenhavn Dato
08.10.2008 |
Aktivitetsnavn 41-2 Side 1

Prioritering seet kryds
1. Lov-, myndighedskrav og/eller sikkerhed «
2. Risiko for folgeskader/energibes. kort tilbagebetalingstid X

3. Forebyggende vedligehold/asstetik hgj

4. Energibesparende foranstaltninger lang tilbagebetalingstid

5. Astetik, brugerensker, ekstraordineere projekier

SfB kode 41-1

Det anbefales at udfere et arligt kontroleftersyn

Udfarelses tidspunkt dag méned ar
tidligst 5 2009
bedst 8 2009
senest 10 2009
Frekvens/Antal Eftersyn 1x hvert ar

Pris: 15000,00 kr

indeks

Tilstand: (41) Frostsprasngninger pa skorstene.

Aktiviteter: Undersggelsen blev foretaget flere steder, med samme resultat
Arbejdet udferes med line. Prisen kan blive dyrer safremt der skal udferes nye inddaskninger




Administrator

Bygningsdelsregistrering GRUPPEN
Kunde navnh  AB Enghave Sagsnr. PH
234
Bygnings navn/nr. Enghave Plads 3, 1670 Kebenhavn Dato
08.10.2008
Aktivitetsnavn 431 Side 1

Prioritering seet kryds
1. Lov-, myndighedskrav og/eller sikkerhed

2. Risiko for felgeskader/energibes. kort tilbagebetalingstid X

3. Forebyggende vedligehold/esstetik hgj

4. Energibesparende foranstaltninger lang tilbagebetalingstid

5. Astetik, brugergnsker, ekstraordineaere projekter

SfB kode 43-1

Udforelses tidspunkt dag méaned
tidligst

bedst

senest 1

(oo I 4) ]

ar
2009
2009
2009

Frekvens/Antal Eftersyn 1x hvert ar

Pris: 5000,00 kr

Indeks

Tilstand: (43) Der er konstateret knsekede tegl pa brandkamme.

Aktiviteter: Knaskede tegl udskiftes.
Arbejdet udfares med line.

Det anbefales at udfare et arligt kontroleftersyn




Administrator

Bygningsdelsregistrering  GRUPPEN
Kunde navn  AB Enghave Sagsnr. PH
234
Bygnings navn/nr. Enghave Plads 3, 1670 Kebenhavn Dato
08.10.2008
Aktivitetsnavn 47-1 Side 1
Prioritering seet kryds

1. Lov-, myndighedskrav og/eller sikkerhed

2. Risiko for folgeskader/energibes. kort tilbagebetalingstid X
3. Forebyggende vedligehold/aestetik haj

4. Energibesparende foranstaltninger lang tilbagebetalingstid

5. Astetik, brugergnsker, ekstraordinzere projekter

S{B kode 47-1

Udfarelses tidspunkt dag maned ar
tidligst 5 2009
bedst 8 2009
senest 10 2008

Frekvens/Antal Eftersyn 1x hvert ar

Pris: 5000,00 kr

Indeks

Tilstand: (47) Revner og lunker i tagpap, ber undersgges naarmer.

Aktiviteter:

Arbejdet udfgres med line.

Det anbefales at udfere et arligt kontroleftersyn




SfB-systemet

SfB-systemet (3B = Samarbetskomitén for Byge-
nadsfrigor) blev oprindeligt udviklet for klassifice-
ring og kodning af den svenske standardbeskrivelse
Bygg-AMA, og anvendtes her forste gang i 1950.
Systemet vandt hurtigt stor udbredelse, ogs i andre
lande, bl.a. i forbindelse med byggevareregistrering,
iseer fordi det i 1972 blev internationalt anerkendt af
CIB (Commission Internationale du Batiment) i Rot-
terdam. En anden medvirkende &rsag er, at SfB-sy-
stemets principper har vist sig velegnet til opbygning
af kodningssystemer i forbindelse med edb-behand-
ling af byggesagers data, suppleret med frie symboler.

Opbygning
SiB-systemets koder bestir af cifre og bogstaver sam-
mensat i en trefaset kode, eksempel:
(21)F g2.

Farste facet (21), angiver bygningsdel (her ydervaeg);
anden facet angiver konstruktionen (her muret kon-
struktion), og tredje facet g2 angiver ressourcen (mate-
riale, arbejdsydelse, administration, i dette eksempel
tegl). (21) F g2 angiver altsd en muret ydervaeg af tegl.

Til hver facet horer en tabel med angivelse af sym-
bolerne og deres betydning. Symbolerne i de tre fa-
cetter kan kombineres efter behov, siledes at det er
muligt at give en rimeligt preecis kodning af bygnings-
delen, konstruktionen og materialet, som feerdigt feno-
men, byggevare eller ydelse. Systemet er derfor ble-
vet det foretrukne klassifikationssystem for byggeri-
ets dokumenter, primeert i kraft af dets internationale
udbredelse.

De tre tabeller
Hver facet bestemmes ud fra en tabel:

Bygningsdelstabellen

Opbygget af tocifrede tal i parentes og indeholder 10
hovedgrupper, hver med 10 underdelinger. Bygnings-
delen skal opfattes som en fimktion, i eksemplet oven-
for altsé funktionen ydervaeg og ikke en konkret vag.
Alle tal der ender pa 9, anvendes til opsummering af
de ovrige bygningsdele i hovedgruppen.
Konstruktionstabellen

Benytter alfabetets store bogstaver og er baseret pa
den metode, efter hvilken bygningsdelen er konstru-
eret. Kodningen har ikke relation til arbejdsudferelsen
(handvaerket), men til karakteren af de hovedbygge-
varer, der indgér i den (andre end substansen).

Ressourcetabellen

Opbygget af alfabetets smd bogstaver, hvert kombi-
neret med et ciffer fra 0 til 9, Tabellen omfatter fire
hovedtyper af ressourcer:

a Administration.

b Hj=lpemidler.

1020 - www.hfb.dk

¢ Arbejde.

d Operationer (arbejde + hizlpemidler).

o-w Byggevarer.

Ved fuld kodning af komponenter (frerdigvarer) hvor
kun det funktionelle aspekt er relevant og materialeka-
rakteren uinteressant, anvendes bogstavet x, fx kom-
fur (73) X x, eller badekar (74) X x.

Bestér en frerdigvare af to eller flere materialer af
lige stor vigtighed, anvendes bogstavet y, fx el-led-
ninger og -kabler (6.) } y. Er et af materialerne domi-
nerende eller seerligt karakteriserende, kodes der ef-
ter dette, fx betonfacadeelement i sandwich-udforelse
med isolering 1) G £2.

Kedning

De tre symboler fra hver sin tabel skal altid skrives i
den fastlagte reekkefalge, og principielt skal der altid
anvendes fuld kode. Er det ikke muligt at finde et rele-
vant symbol i en af tabellerne, anvendes:

Bygningsdelstabellen
(-) hvor produktet ikke kan henferes til en bestemt
bygningsdel.

Keonstruktionstabellen
Y hvor produktet ikke kan henfares til en bestemt
konstruktion.

Ressourcetabellen

y hvor produktet ikke skal kodes efter materialer, og
ikke kan karakteriseres ved et enkelt materiale, som
navnt ovenfor.

Anvendelse af S{B-systemet

I praksis er der dog tit problemer med kodning af byg-
gevarer, fordi systemet ikke alene er skabt med dette
formél for aje, og fordi der ikke er foretaget en grund-
leggende dansk opdatering de sidste 18 ar. Nye kon-
struktioner, anvendelser og materialer gor, at det tit
mangler den fornsdne detaljeringsgrad.

I HFB's byggevarekatalog anvendes af pladshen-
syn en tillempet, koncentreret udgave af 3B, hvor
flere bygningsdele ofte samles i samme parentes, og
en eller flere af facetterne helt udelades, hvis den ikke
er relevant.

1 Danmark er Byggecentrum licensholder p4 8fB-
systemet, og den seneste officielle og komplette pu-
blikation herom udkom i 1978 med titlen “S1B bygge-
vare-registrering”. 1 1988 udsendtes publikationen
“BC/SfB-Bygningsdeltavie”, der var en intern dansk
revision af systemets forste tabel, ikke helt i overens-
stemmelse med den internationale udgave. Andrin-
geme heri er i en vis udstreckning medtaget i det fol-
gende, dog ikke de nye underinddelinger i hovedgrup-
perne. Konstruktions- og ressourcetabellerne blev ikke
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ajourfert ved denne lejlighed, men genoptrykt uzn-
dret. Desvarre blev oversigten over SfB-koder ord-
net efier bygningsdele og den alfabetiske byggevare-
fortegnelse med 5fB-koder ikke medtaget og findes
kun i den gamie udgave. Publikationerne kan kebes i
Byggecentrum Boghandel. Tif. 45 76 73 73.

Eksempler p bygningsdele:

(12) Fundament.

(13) Temrendzk.

21 Ydervag.

(22) Inderveg.

(23) D=k

27y Tagverk.

(31) Ydervagge, komplettering.
(32) Inderveepge, kompletiering.
(33) Dek, komplettering.

(34) Trapper og ramper, komplettering.
(41) Udvendige veegoverflader.
(42) Indvendige vegoverflader.
(43) Dakoverflader.

(45) Lofter, overflader.

(47) Tage, overflader.

Funktionstabel
(Bygningsdele og grunddele)

(1.) Bygningsbasis
(10) Terren.

(11) Fri.

(12) Fundamenter.
{(13) Terrend=k.
(14) Fri.

(15) Fri.

(16) Fri.

(17) Fri.

(18) Gvrige.

(19) Sum.

@9
20)
@n
(22)
@3
@4
2%
(26)
@n
(28)
29)

ED)
(309)
3D
(32
(33)
(34)
(3%
(36)
(37)
(38)
(39

“)
(40)
@“n
“2)
43)
“49
45}
(46)
@7
(48)
49

5)
(50
(51
(52)
(53)
(54
(55)
(56)

OB

(58
(59

)
(60)
(61)
(62)
(63)
64
(65)
(696)

Primsere bygningsdele
Terren.

Ydervagge.
Indervaegge.

Dak.

Trapper og ramper.

Fri (Bazrende konstruktioner).
Altaner.

Tage.

ivrige.

Sum.

Komplettering

Terraen.

Ydervaegge, komplettering.
Inderveegge, komplettering.
D=k, komplettering.
Trapper og ramper, komplettering.
Lofter, komplettering.
Altaner, komplettering.
Tage, komplettering.
Gvrige, komplettering.
Sum.

Overfiader

Terrzn, belegninger.
Udvendige vagoverflader.
Indvendige vaegoverflader.
Dzk og gulve, overflader.
Trapper og ramper, overflader.
Lofter, overflader.
Altaner, overflader.

Tage, overflader.

Qvrige overflader.

Sum.

VVS-anleg
Terren.

Affald.

Aflgb og sanitet.
Vand.

Luftarter.
Keling.

Varme.

Ventilation.

Ovrige VV&aﬁi&g; -
Sum.

El- og mekaniske anleg
Terraen.

Fri.

Hejspznding.
Lavspznding.
Elektronik og svagstrem.
Fri.

Transportanizg.
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(67) ©vrige mekaniske anleg.

(68) @vrige elekiriske anleg.

(6%) Sum.

(7.) Inventar

(70) Terreen.

(71) Teknisk inventar.

(72) Tavler, skilte og skeerme.

(73) Opbevaringsmsbler.

(74) Bordmgbler.

(75) Siddemebiler.

(76) Liggemebler.

(77) Boligtekstiler og afskermning.

(78) @vrige.

(79) Sum.

8) Fri

) Fri

Konstruktionstabel

A Forberedelser. Almindelige forudseininger.
Alment om konstruktioner og omkostninger,
herunder interimistiske foranstaltninger.
A anvendes endvidere ved kodning af generel
information om et materiale (substans), uden
relation til nogen konstruktion.

B Nedrivninger og afstivninger.

C Udgravninger og tilfyldninger.

D Reserveret.

E Konstruktioner stgbt pa stedet.

F Murvzerk.

G Rihuskonstruktioner af preefabrikerede ele-
menter.

H Konstruktioner af staenger og profiler.

1 Rer- og kanalinstallationer.

J Konstruktioner med tréd, wire og net mv.

K Varmeisolering (lydisolering).

L Beskyttelseskonstruktioner med folie og pap.

M Sammenfalsede konstruktioner (blik mv.).

N Konstruktioner med overlegsplader.

8] Reserveret.

P Afretningslag (lodret og vandret).

Q Vakant.

R Pladekonstruktioner.

S Flisekonstruktioner.

T Overfladekonstruktioner med banevarer (dog
ikke L).

u Vakant.

A% Péstrogne overflader samt impreegnering (ogsé
pésprajtede).

W  Beplantninger.

X Montering af ferdigvarer til komplettering —
herunder overflader og installationer.

Y Reserveret — anvendes ved byggevarekodning
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il ikke-konstruktionsbhestemie varer samt al-
ment.

Z Reserveret.
- HReserveret.
Ressourcetabel

Fora, b, ¢, d og o foreligger ikke nogen international
vediagen underinddeling. De med kursiv anferte un-
derinddelinger er udarbejdet af et udvalg af danske
brugere og anbefales af Byggecentrum til brug her i
landet, indtil en eventuel intemational underinddeling

foreligger.

a Administration

g Alment og diverse.

1 Funktionsplanlegning, programmering, for-

o W RN DR OO N ULAWNMNSOe Ol NS U A LSS T Vo N A W

skrifter.

Produktionsplanlegning.
Ressourceplanleegning, hovedprojekt.
Ressourcestyring, arbejds- og tidsplaner.
Produktionsstyring, instruktion og ledelse.
Funktionsstyring.

Ressourcekontrol, prover.
Produktionskontrol, tilsyn.
Produktionskontrol, aflevering.

Hjmlpemidler (materiel og veerktej)
Alment og diverse.
Hjeelpemidler til forberedelse.
Hjeelpemidler til afsceetning.
Hjeelpemidler til transport.
Hjeelpemidler til tildannelse.
Hjeelpemidler til anbringelse.
Hjelpemidler til ferdiggorelse.
Hjelpemidler til oplagring.
Hjeelpemidler til beskyttelse.
Hjcelpemidler til drift.

Arbejde

Alment og diverse.
Forberedelse.

Afsetning.

Transport, handlangning.
Tildannelse (for anbringelse).
Anbringelse.
Ferdiggerelse.
Oplagring.

Beskyttelse.

Drift.

Operationer (arbejde + hjzlpemidler)
Alment og diverse.

Forberedelse.

Afseetning.

Transport, handlangning.

Tildannelse (for anbringelse).
Anbringelse.
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Ferdiggorelse.

Oplagring.

Beskyntelse.

Drift.

Materialer § form- og frerdigvarer
MNatursten

Alment.

Granit, basalt, andre eruptive stenarter.
Marmor.

Kalksten (undtagen marmor).
Sandsten.

Skifer.

Reserveret.

Reserveret.

Reserveret.

Axndre natursten.

Afbundne mertler, if. q
Alment.

Kalkmaertel.
Cementmortel og beton.
Terrazzo (kunststen).
Porebeton.
Let-tilslagsbeton.
Asbestcement mv.

Gips.

Magnesia.

Andre ubundne mertler.

Ler (torrret, breendt), if. r

Alment.

Ubrzendt ler, fx solterret.

Brandt ler.

Glaseret braendt ler, sintret ler.
Reserveret.

Reserveret.

Hdfaste lerprodukter.

Reserveret.

Reserveret.

Andre materialer af torret eller braendt ler.
Metal

Alment.

Stebejern, smedejern.

Stil, bledt stal.

Stdllegeringer, fx rustfast stal.
Aluminium, aluminiumlegeringer.
Kobber.

Kobberlegeringer, fx messing, bronze.
Zink.

Bly.

Andre metaller, fx tin, krom, nikkel, andre
metallegeringer.

Tree

Alment,
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Konstruktionstree (styrkeklassificeret).
Treelast uklassificeret.

Adlere trazsorter.

Lamineret tree, fx limtre og krydsfiner, ogsé
med ferdig overflade.

Finer.

Reserveret.

Reserveret.

Reserveret.

Andre tresorter og -produkter (bortset fra de
under j1, j7 og j8 anforte).

Vegetabilske og animalske materialer
Alment.

Trafibre, {x trezfiberplader.

Papir, bolgepap.

Vegetabilske fibre (bortset fra tree).
Reserveret.

Bark, kork.

Animalske fibre, leeder.

Treespaner (spanplader).

Trebeton.

Andre vegetabilske og animalske formvarer.

Reserveret
Reserveret

Uerganiske fibre
Alment.
Mineraluld/fibre (fx stenuld, glasuld og kera-
misk uld).
Asbestuld/fibre.
Reserveret.

Reserveret.

Reserveret.

Reserveret.

Reserveret.

Reserveret.

Andre uorganiske fibre.

Asfalt (bitumen), gummi, plast etc., jf. s
Alment.

Asfalt (Bitumen).

Impreegnerede fibre og filt.

Reserveret.

Linoleum.

Gummi (paturlig og syntetisk).

Plast, syntetiske fibre.

Skumplast.

Reserveret.

Andre asfalt-, samt gummi- og plastmaterialer,
blandede, naturlige og syntetiske fibre.

Glas
Underinddeling vakant.
I Danmark foreslés folgende underinddeling
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anvendlt, indtil international underinddeling
Joreligger.

Alment.

Trukkert glas.

Stabt formglas.

Stebt planglas.
Sikkerhedsglas.
Isolerende glas.
Ulgennemsigtigt glas.
Skumglas.

Presglas.

Gvrigt og diverse.

Materialer i mengdevarer

Tilslags- og fyldmateriale

Alment.

Naturligt fyldmateriale, tilslagsmaterialer.
Kunstige tilslagsmaterialer alment, kunstigt
granulat (tungt).

Kunstigt granulat (ler).

Aske.

Spéner.

Pulver.

Fibre.

Reserveret.

Andre tilslagsmaterialer og lese fyldmaterialer.

Kalk og cement, uafbundne mertler, beton,
jef

Alment.

Kalk.

Cement.

Murcement (fardigblandede hydrauliske bin-
demidier).

Moertler, beton, kalkcementmeortler.

Terrazzo og kunststensmertler.
Porebetonmartler.

Reserveret.

Andre kalk- og cementmertler, asbestcement-
mertel.

Ler, gips, magnesit og plastbindemidler, uaf-
bundne mertler, jf. g

Alment.

Lermartler.

Gips, gipsmertler.

Magnesit, magnesitmertler.

Plastbindemidler og plastmertler.

Reserveret.

Reserveret.

Reserveret.

Reserveret.

Andre bindemidler og mertler (bortset fra de
under q anforte).
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Asfalt (bitumen), jf. n

Alment.

Asfalt (bitumen), beg, tjeere.

Reserveret.

Reserveret.

Mastiksasfalt (bitumen med fine fyldstoffer).
Blandinger af sten og bitumen (grove fyldstof-
fer med bitumen som bindemiddel).
Reserveret.

Reserveret.

Reserveret.

Andre asfaltmaterialer.

Funktionsbestemte varer

Befestelsesmidler og fugematerialer
Alment.

Svejsematerialer.

Loddematerialer.

Klzbemidler.

Fugematerialer, kit, mastiks.

Reserveret.

Befzstelses-, lukke- og lascanordninger.
Bygningsbeslag.

Reserveret.

Andre befestelsesmidler og fugematerialer.

Beskyttelses~ og tilstningsmidler

Alment.

Rustbeskyttelsesmidler.

Tilsetmingsmidler.

Ré&d-, svampe- og insecktbeskyttelsesmidler.
Brandhsemmende midler.

Polermidler, forseglingsmidler, heerdemidler,
porefyldningsmidler.

Vandafvisende midler.

Reserveret.

Reserveret.

Andre beskyttelses- og tilsetingsmidier (bort-
set fra de under v anforte), fx antistatiske midler.

Malervarer
Underinddeling ikke fastlagt, men bor omfatte
fernisser, lakker, spartelmasser, pigmenter etc.

Forbrugsvarer

Alment.

Rustfjerningsmidler.

Reserveret.

Brazndsler (gasformede, flydende og faste).
Vand.

Syrer, alkalier.

Gedning.

Rengeringsmidler, afslibningsmidler.
Reserveret.

Andre forbrugsvarer.



